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Les éfageres Carré en acier sont les présenfatfions ultimes pour exprimer des
margues spécifiques et vous permettent de mettre en valeur chague monture
individuellement gréce & 10 modules d'éclairage LED pour chague position

SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES : DIMENSIONS

Sécurité : Non verrouillé

Martériau : Acier, revéfement & 180°C
Charge maximale : & kg par fa
10 modules d'éclairage LED
par mont
Intensité lumineuse
Température de

rement en acier (98%)  Haufeur de pla
Présentation
spécifique aux Présentation |

1937mm
s D 816mm
60 mm

> 190 mm

e J connecfé

VARIANTES :

1021 43

e 243 e 2% 3
3
B[
3x3 Carré CS.3x5 Carré CS.8x5
3 Etaoeres 3 + N 8

15 montures 40 montures

22kg ds 28kg 64 kg
Puissance : 15 wartt Puissance : 37.5 watt 100 watt

COULEURS DISPONIBLES

LES COULEURS CHASSIS + ETAGERES

Noir Blanc trafic Gris Gris graphite Rouille
Fine structure Martt Fine structure Fine structure Fine structure
RAL 9005 RAL Q016 RAL 7040 RAL 7024

LES COULEURS DE FOND

Gris télé Blanc trafic Gris blanc Gris/bleu clair
Fine structure Matt Fine structure Fine structure
RAL 7047 RAL Q016 QAL 9002

* Toufes les combinaisons de couleurs sonf possibles

ACCESSOIRES DISPONIBLES

C.P-SMALL C.P-LARGE C.L-SMALL C.L-LARGE
Plateau plat Pl U large Platecu en forme del  Plafeau e orme de L large
pour les verres pliés pour les verres dépliés pour les verres pliés pour les verres dépliés

™
‘ ;
C.CiLB-W (Blanc) C.CilLB-B (Noir)
Caisson lumineux avec Caisson lumineux avec
réflecteur de lumiere réflecteur de lumiére

MONTAGE FACILE (+/- 30 minutes)
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Les étageres en verre Carré sont des systemes d'éfageres transparentes au
look minimaliste, dont le design pur et épuré met I'accent sur vos montures, Le
panneau supérieur éclairé par des leds réduit 'ombre portée, pour créer une
vue nette et calme sur les lunettes

SPECIFICATIONS : CARACTERISTIQUES : DIMENSIONS

Sécurité : Non verrouillé Constructio
Martériau : Acier, revé

enfierement en acier (92%)  Haufeur de plancher conseillée : 2100mm
sment & 180°C  Produit durable Présentation Ic aute : 1937mm

Charge maximale : 5 kg par étage dulaires Présentation Ic s basse :816mm
> : Eclairage du s individuellement ou reliées Grille verticale : 160 mm
Upérieur Grille horizontale : 190 mm

umineuse : Varie selon

verre ren clair

uleur : 400 /
ique de 200 watts incluse

Alimenfation ¢
VARIANTES
1021743
641 243 02243 3 2
= —
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3x3 Carré CG.3x5 Carré CGC.14x2
3 3 Etageres 14
9 montures &: 15montures  Car > 24 montures 40 montures
20kg Poids 26 kg Poids 34 kg 58 kg
Puissance : 30 watt Puissance : 45 watt Puissance : 30 waft 90 waitt

COULEURS DISPONIBLES

LES COULEURS CHASSIS + ETAGERES

Noir Blanc trafic Gris Graphite grey Rouille
Fine structure Martt Fine structure Fine structure Fine structure
RAL 9005 RAL 9016 RAL 7040 RAL 7024

LES COULEURS DE FOND

Gris télé Blanc trafic Gris blanc Gris/bleu clair
Fine structure Matt Fine structure Fine structure
RAL 7047 RAL Q016 QAL 9002

* Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles

ACCESSOIRES DISPONIBLES

C.P-SMALL
Plateau plat
pour les verres plies

C.P-LARGE
Plateau large
pour les verres dépliés

C.L-SMALL C.L-LARGE
Plateau enforme del  Plateau en forme de L large
pour les verres pliés pour les verres dépliés

MONTAGE FACILE (+/- 30 minutes)
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Les unités Carré avec des colonnes verticales verrouillables pour vos lunettes de
soleil haut de gamme, créent une présentation de grande capacité, éclairée
pAr un panneau supérieur dans la monture du concept de design minimaliste
Carré. Ces barres sont commmandées par une félécommande avec un code
personnel pour une ouverture et une fermeture rapides et confortables

SPECIFICATIONS : CARACTERISTIQUES DIMENSIONS :

2100mm

m

ment & 180°C
anneau

Lumiere : Ecl
supérieur

H
P
P > 1023mm

=] q'(
g >
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Carré CAR.13x3

Colonnes

41 k¢
60 watt max

33 kg
40 watt maox

COULEURS DISPONIBLES

LES COULEURS CHASSIS + ETAGERES

Noir Blanc trafic Gris Graphite grey Rouille
Fine s ] Martt >ft Fine structure Fine structure
RAL 9016 RAL 7024

RAL 9005

LES COULEURS DE FOND

Gris télé Blanc tfrafic Gris blanc Gris/bleu clair
Fine structure Matt Fine structure Fine structure
RAL 7047 RAL 9016 AL 9002

* Toutes les combinaisons de couleurs sont possioles

ACCESSOIRES DISPONIBLES

50692 (Blanc) 50692B (Noir) 50693 (Blanc) 50693B (Noir)
Roppel de marque AS Roppel de margue A5 Miroir AS Miroir AS

Wok! Bk

50691 (Blanc) 50691B (Noir) 50694 (Blanc) 50694B (Noir)
Rappel de marque Rappel de marque  Rappel de marque  Rappel de marque
milieu milieu haut haut

MONTAGE FACILE (+/- 30 minutes)




Les unités Carré avec des présentations verticales verrouillables (colonnes)
pour vos lunetffes de soleil haut de gamme, créent une présentation de grande
capacité, éclairée par un pannecu supérieur, dans la monture du concept
de design minimaliste Carré. La version avec des colonnes & clé utiise un
mécanisme efficace qui offre une durabilité exceptionnelle

SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES : DIMENSIONS
Sécurité :Fermé a clé Construction entierement en acier (98%) Hauteur de plancher conseillée : 2100mm
Matériau : Acier, revétement & 180°C Produit durable Présentation la plus haute : 1947mm
Lumiére : Eclairage du panneau Unités modulaires Présentation la plus basse : 1023mm
supérieur Placé individuellement ou connecté Girille verficale : 77mm
Intensité lumineuse : Varie en Dutch design Girille horizonfale : 190mm 4
fonction de I'image Tiges & structure unique = U '.E;
Température de couleur : 4000 Kelvin Serrure inferchangeable : mu @U 1&-" 4
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Carré CAK.13x3 Carré CAK.13x5
Colonnes : 3 Colonnes : 5

Capacite ;39 montures Capacité . 65 montures
Poids 33 kg Poids 41 kg
Puissance : 30 watt Puissance : 45 waft

COULEURS DISPONIBLES

LES COULEURS CHASSIS + ETAGERES

Noir Blanc trafic Gris Graphite grey Rouille
Fine structure Martt Fine structure Fine structure Fine structure
RAL 9005 RAL Q016 RAL 7040 RAL 7024

LES COULEURS DE FOND

Gris télé Blanc trafic Gris blanc Gris/bleu clair
Fine structure Matt Fine structure Fine structure
RAL 7047 RAL Q016 RAL 9002

* Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles

ACCESSOIRES DISPONIBLES

50692 (Blanc) 50692B (Noir) 50693 (Blanc) 50693B (Noir)
Rappel de marque A5 Rappel de marque A5 Miroir AS Miroir AS
ol zy e .
50691 (Blanc) 50691B (Noir) 50694 (Blanc) 50694B (Noir)
Rappel de marque Raoppel de marque Rappel de marque Rappel de marque
milieu milieu haut haut

MONTAGE FACILE (+/- 30 minutes)
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VARIANTES :
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les unites Caré avec éfageres verrouilé par félécommande sont les
présentations ultimes pour exprimer les marques exclusives et vous permettent
de mettre en valeur chague monture individuellement grdce a 10 modules
d'éclairage LED pour chague position. Ces unifés sonf commandées par une
félécommande avec un code personnel pour une ouverture et une fermeture
rapides ef conforfables de vos présentfatfions de lunettes

SPECIFICATIONS : CARACTERISTIQUES : DIMENSIONS :

crement en acier (98%)

ge spécifique aux

ent ou connecté

COULEURS DISPONIBLES

CHASSIS COLOURS

Noir Blanc trafic
Fine structure Martt
RAL 9005 RAL 9016

ETAGERE + SUPPORT DE MONTURE VERROUILLABLE COULEURS

Noir Blanc trafic
Fine structure Martt
RAL 9005 RAL 9016

LES COULEURS DE FOND

Gris télé Blanc trafic Gris blanc Gris/bleu clair
ne structure Maitt Fi cture Fine structure
RAL 7047 RAL 9016 R/

* Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles

ACCESSOIRES DISPONIBLES

i -
CN.P-LARGE CN.CiLB-W (Blanc) CN.CiLB-B (Noir)
C C 3

Plafeau Ic on lumineux avec N lumineux avec
pour les cteur de lumiere feur de lumie

MONTAGE FACILE (+/- 30 minutes)




Combinez les étageres Caré avec des miroirs qui peuvent confenir des
rangements  supplémentaires ou des éfuis d lunettes juste & coté de vos
collections exposées.

SPECIFICATIONS : CARACTERISTIQUES : DIMENSIONS

Haufeur
Présenta

lection

nement rapide

1304

[ i
| —= —l—"

Cc:rré CGM.14x2

Etag 4
Cor €: 70 coses
Poids 36 kg

COULEURS DISPONIBLES

LES COULEURS CHASSIS

Blanc trafic Gris Graphite grey Rouille
Martt Fine strt Fine structure Fine structure

RAL Q016

RAL 7024

LES COULEURS DE FOND

Gris télé Blanc trafic Gris/bleu clair
Fine structure Matt Fine structure
RAL 7047 RAL Q016

* Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles

MONTAGE FACILE (+/- 30 minutes)
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Le Caré en forme de L est une étagere a lunettes dans laquelle 3 ou 5
luneffes sont présentées en foute sécuriteé. Ce porfedunettes vous offre la
liberté ultime de créer vous-méme une présentatfion de lunettes amusante ef
unigue | Le Carré en forme de L est une étogére d lunettes qui se ferme & clé.

CARACTERISTIQUES

SPECIFICATIONS :

DIMENSIONS :

& :Aclé Horizontal Sécurisé Grille horizontale : 190mm
Matériel : Acier, revéterment & 180°C par 3 ou 5 montures Grille verticale (conseilié) : 300mm
ersion non-verrouillé disponible

Mécanisme de fermeture solide
Réflexion de la lumiere en forme de L
Montage facile

Pour solaires et montures optique

VARIANTES :

Capacité : 3 montures Capacité : 5 montures
Poids 3kg Poids 4,6 kg

COULEURS DISPONIBLES

Blanc tfrafic
Matt
RAL 9016

= CARRE

ETAGERES

VERROUILLE A CLE
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Les colonnes & lunetffes Alumina sont I'option de choix lorsqu’il s'agit de réaliser
des présentafions de grande capacité avec une intégration parfaite. Elles
sont disponibles en version non verrouillée, verrouillée & clé et verouillable par
felécommande. Les colonnes & verrouillage par clé sont dotées d'un systeme de
verrouillage par clé convivial et solide qui s'ouvre en douceur.

SPECIFICATIONS : CARACTERISTIQUES DIMENSIONS :
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AKL.10R-W (Blanc)

AKL.7R-W (Blanc) AKLTORE
.10R-B (Noir

AKL.7R-B (Noir)

AKL.8R-W (Blanc)
AKL.8R-B (Noir)

AKL.9R-W (Blanc)
AKL.9R-B (Noir)

Capacité : 7 montures pacité : 8 montures C Cité : 9 monfures Capacité : 10 montures
Poids 0.55kg Poids 0.59kg Poids 0,63 kg Poids 0.67 kg
1T
P
P
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AKL.14R-W (Blanc)
A

AKL.1TR-W (Blanc) KL TARE o
-B (Noir,

AKL.11R-B (Noir)

AKL.12R-W (Blanc)
AKL.12R-B (Noir)

AKL.13R-W (Blanc)
KL.13R-B (Noir)
site

Capacité : 11 montures Capacité : 12 montfures _C S 13 montures C ite 14 montures
Poids 0.71 kg Poids 0.75kg Poids 0.78 kg Poids 0.82kg
P
W
p
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AKL.17R-W (Blanc)

AKL.15R-W (Blanc)
AKL.15R-B (Noir)
Capacité : 15 montures
Poids 0.86kg

AKL.16R-W (Blanc)

AKL.16R-B (Noir) AKL.17R-B (Noir)
Capacité : 16 montures Cc € : 17 montures
1,05kg Poids 1,09 kg

COULEURS DISPONIBLES

Blanc Noir
Glossy Fine fexture
RAL Q016 RAL 9005

ACCESSOIRES DISPONIBLES

50692 (Blanc) 50692B (Noir) 50693 (Blanc) 50693B (Noir)
Roppel de marque AS Roppel de margque AS Miroir AS Miroir AS
ok (e Wb ke
50691 (Blanc) 50691B (Noir) 50694 (Blanc) 50694B (Noir)

Rappel de marque Raoppel de marque Roppel de marque Rappel de marque
milieu milieu haut haut




Les colonnes & lunettes Alumina sont I'option de choix lorsqu'il s'agit de présenter
des lunettes de grande capacité avec une intégration parfaite, et sont disponibles
en version non verrouillée, verrouillée par clé et verrouillée par télécommande. Les
barres telécommandées sont actionnées par une teleécommande avec un code
personnel pour une ouverfure et une fermeture rapides et confortables. pour une
ouverture et une fermeture rapides ef confortables.

SPECIFICATIONS : CARACTERISTIQUES DIMENSIONS :

VARIANTES :

)
N

o .
~O : ?j
S
AR.7R-W (Blanc) AR.8R-W (Blanc) AR.9R-W (Blanc) AR.10R-W (Blanc)
AR.7R-B (Noir) AR.8R-B (Noir) AR.9R-B (Noir) AR.10R-B (Noir)
Capacité : 7 montures Capacité : 8 montures Capacité : 9 montures Capacité : 10 montures
Poids 0,64 kg Poids 0,68 kg 0.72 kg Poids 0.75kg
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AR.T1R-W (Blanc) AR.12R-W (Blanc) AR.13R-W (Blanc) AR.T4R-W (Blanc)

AR.11R-B (Noir) AR.12R-B (Noir) AR.13R-B (Noir) AR.14R-B (Noir)
Capacité : 11 montures Capacité : 12 montures 2 cité : 13 montures Capacité : 14 montures
Poids 0.79kg Poids 0.83 kg 0.87 kg Poids 0.91 kg
]
1 1
1 1
1 1
1 bl
1 1
P
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AR.15R-W (Blanc) AR.16R-W (Blanc)
AR.15R-B (Noir) AR.16R-B (Noir)
Capacité : 15 montures Capacité : 16 montures

Poids 0.95kg Poids 1,13kg

COULEURS DISPONIBLES

Blanc Noir
Glossy Fine fexture
RAL 9016 RAL 9005

ACCESSOIRES DISPONIBLES

(i l‘
50692 (Blanc) 50692B (Noir) 50693 (Blanc) 50693B (Noir)
Roppel de marque AS Roppel de margque AS Miroir AS Miroir AS

A b Mlbe %o .

50691 (Blanc) 50691B (Noir) 50694 (Blanc) 50694B (Noir)
Rappel marque Rappel de marque Rappel de marque  Roppel de marque
milieu haut haut
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Les colonnes & lunettes Alumina sont I'option de choix pour les présentations de
grande capacité avec une intégration parfaite. Elles sont disponibles en version
non verrouiliée, verrouillée par clé et verrouillée par telécommande. Les tiges non
verrouillées permettent un positionnement stable de chague monture pour les
présentations de lunettes & grand volume
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SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES :

DIMENSIONS :

B I
3 9 o N
7‘ ®71 ‘
ANL.7R-W (Blanc) ANL.8R-W (Blanc) ANL.9R-W (Blanc) ANL.10R-W (Blanc) n
ANL.7R-B (Noir) ANL.8R-B (Noir) ANL.9R-B (Noir) ANL.T10R-B (Noir) .
Capacité : 7 montures Capacité : 8 montures Capacité : 9 montures Capacité : 10 montures s Ch
Poids 043 kg Poids 0,46 kg Poids 049 kg Poids 0.52kg - ‘]

916

ANL.1TR-W (Blanc)
ANL.11R-B (Noir)
Capacitée : 11 montures

5]
o
o8

ANL.12R-W (Blanc)
ANL.12R-B (Noir)

Capacité : 12 montures

1070,

ANL.13R-W (Blanc)
ANL.13R-B (Noir)

Cité : 13 montfures

0

ANL.14R-W (Blanc)
ANL.14R-B (Noir)
Capacité : 14 montures

Poids 0.55kg Poids 0.58 kg 0.61 kg Poids 0.64kg
¢ R . o s =, =
I ~
L ™ —
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ANL.15R-W (Blanc) ANL.16R-W (Blanc) ANL.17R-W (Blanc)
ANL.15R-B (Noir) ANL.16R-B (Noir) ANL.17R-B (Noir) —
Capacité : 15 montures Capacité : 16 montures Cc € : 17 montures
Poids 0.67 kg Poids 0,84 kg Poids 0.87 kg
COULEURS DISPONIBLES
Blanc Noir
Glossy Fine fexture
RAL 9016 RAL 9005
ACCESSOIRES DISPONIBLES
(i l‘
50692 (Blanc) 50692B (Noir) 50693 (Blanc) 50693B (Noir)
Roppel de marque AS Roppel de margque AS Miroir AS Miroir AS

ol @

50691 (Blanc)
Rappel de marque
milieu

50691B (Noir)
Raoppel de marque
milieu

ks

50694 (Blanc)
Roppel de marque
haut

Bk

50694B (Noir)
Rappel de marque
haut



Les colonnes a luneftes Mino se caractérisent par un design industriel élegant
el séduisant ef sont disponibles en version non verrouillée, verrouillée par clé
ef verrouillée a t€lécommande. Les tiges verrouillées par clé sont dofées d'un
mécanisme de verrouillage mince avec une ouverture en douceur lorsgue vous
fournez la clé .

SPECIFICATIONS : CARACTERISTIQUES DIMENSIONS :

2020mm

nm (conseilé)

VARIANTES :

70

1050

1260

MKL.15-S
C cité : 15 montures
0.86 kg

COULEURS DISPONIBLES

50519 (Argent ) 50527 (Argent ) 50525 (Argent )
Jppel de marque A5 Miroir AS Rappel de marque
haut

<C




Les colonnes a luneftes Mino se caractérisent par un design industriel élegant
ef séduisant ef sont disponibles en version non verrouillée, verouillée par clé
ef verrouillée par €lécommande. Les figes non verrouillées permetfent un
positionnement stable de chague monture pour les présentations de lunettes
& grand volume.

SPECIFICATIONS : CARACTERISTIQUES DIMENSIONS :

Sécurité :Non verrouillé
Matériau : Aluminium anodisé

J i
onfale : 190 mm (conseillé)

VARIANTES :

,,,,,, ro
g NN S
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MNL.13-S MNL.16-S i
Capacité : 13 monfures  Capacité : 16 montures
Poids 0.57 kg Poids 0.71 kg

COULEURS DISPONIBLES

Aluminium
Anc
RAL 9006

)

ACCESSOIRES DISPONIBLES

b

50519 (Argent ) 50527 (Argent ) 50525 (Argent ) 50513 (Argent )
oppel de margue A5 Miroir A5 Rappel de marque Rappel de marque
haut milieu




Le Basalf est un présentoir double face autoportant au look industriel moderne
pour les lieux & fort trafic. Son panneau arriere semi-transparent safiné garantit
une ombre portée limitée et dispose d'un systeme de rofation qui permet aux
utilisateurs de voir les deux cdtés de I'unité, qui revient automatiquement en
posifion neutre. Sa base robuste est équipée d'un systeme de mise a niveau
infelligent qui garantit un affichage droit méme sur un sol inégal ou incliné

SPECIFICATIONS :

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS :

Sécurité

Non verrouillé ou verrouillé & clé
Matériau : Chéssis ef base en acier
Colonnes en acler, boucliers el
panneau arrigre en acrylique,
miroir en verre

/l
Y

1chéne,

Systéme de mise & niveau inteligent
pour les sols iméguliers
Chassis et roues robusfes

. Panneau arriere rofatif
Dutch Design
Colonne @ structure monocorps
Mécanisme & faible frotfement
Panneaux & logo inferchangeable

Présentation la plus haute : 1590mm
Présentation la plus basse : 514mm
Grille verticale : 77 mm

Grille horizontale : 170 mm

¥

e

VARIANTES :

1942
1942

| g e e e owe e pen gen fem e e
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BKL.4X16-W (Blanc) BNL.4X16-W (Blanc)
BKL.4X16-B (Noir) BNL.4X16-B (Noir)

Sécurise 1 Fermé a clé Sécurisé : Non verroullié
Capacité : 64 montures (2x32) Capacité : 64 montures (2x32)
Poids 471 kg Poids 41 kg

COULEURS DISPONIBLES

i i -+

Blanc Oak Noir Oak f
Glossy Martt Fine fexture Maitt i
RAL 9016 RAL Q005

ACCESSOIRES DISPONIBLES

50692 (Blanc) 50692B (Noir) 50693 (Blanc) 50693B (Noir) .
Rappel de marque A5 Rappel de marque A5 Miroir AS Miroir AS

= & =

1
] .
50691 (Blanc) 50691B (Noir) 50694 (Blanc) 50694B (Noir) k1 -
Rappel de marque Rappel de marque Rappel de marque Rappel de marque v

milieu milieu haut haut
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La version intérieure XL comprend frois panneaux fournants avec deux colonnes de
lunettes par panneaux, pour une capacité fofale de 108 montures. Cette version est
la solution idéale pour créer rapidement et facilerent une capacité supplémentaire
de présentation de lunettes et peut étre placée dans votfre vifrine ou comme
séparateur de piece & l'intérieur de votre magasin d'optique. Bien gue cet apparell
soit utilisé & l'ntérieur du magasin, il est équipé de roues robustes pour le déplacer
facilement ou de pieds de nivellement pour lui donner une position fixe stable

SPECIFICATIONS : CARACTERISTIQUES : DIMENSIONS

veau inteligent ation la plus haute : 1740mm
afion la plus basse : 435mm

m

monocorps Mécanisme

al
1

f

VARIANTES :
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BKL.6X18-W (Blanc) BNL.6X18-W (Blanc)
BKL.6X18-B (Noir) BNL.6X18-B (Noir)

Sécurisé . A clé Sécurisé :  Non sécurisé
Capacité : 108 montures (6x18) Capacité : 108 montures (6x18)
Poids 66 kg Poids 66 kg

r v
COULEURS DISPONIBLES P ;ﬁ r
r
- B
d 5 AL -
+ + r r'ﬂ 9
Blanc Oak Noir Oak F = AL r
Glossy Moatt Fine fexture Moatt 'S rﬁ
RAL9016 RAL 9005 = v 3
r r
B -
>
oo -

3993599955988
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$33555933333555588
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ACCESSOIRES DISPONIBLES i "
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3 & Al ,
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La gamme Stilo présente un design industriel et neutfre. Ces porte-montures
non sécurisés ont une finition de haute qualité, sans couture, permettant une
présentation optimale des montures et des lunettes de soleil.

Le Stilo XS utilise des figes de support de branches en acier inoxydable qui vous
permetfent de créer facilement de longues lignes horizontales qui créent une
vue d'ensemble claire sur vos collections. Ces sous-titres, élégants, concentrent
foute |'aftention sur votre collection
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SPECIFICATIONS : CARACTERISTIQUES

et

S$XS.25-W (Blanc)
SX8.25-T (Clear)

cit

Poids

COULEURS DISPONIBLES

Blanc Transparent

Glossy

LESTIGES DE SOUTIEN DU TEMPLE :

50615 (Blanc)
50622 (Inoxydable)

2 positions  (390mm)
—t——
50618 (Blanc)
50625 (Inoxydable)

5 positions  (950mm)

——t—

50616 (Blanc)
50623 (Inoxydable)

3 positions  (670mm)
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50619 (Blanc)
50626 (Inoxydable)

6 positions  (1140mm)

—

50617 (Blanc)
50624 (Inoxydable)

s (760mm)




La gamme Stilo présente un design industriel et neutfre. Ces porte-montures
non sécurisés ont une finition de haute qualité, sans couture, permettant une
présentation optimale des montures ef des lunettes de soleil.

Laversion FD (Flying Dutchman) des supports Stilo est moulée en une seule piece
avec ses propres supports de branches, ef n'a pas besoin d'étre connectée aux
porte-montures adjocents, ce qui permet une liberté de création tofale de votre
grille de montures

SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES :
Sécurité : Non verrouillé Dufch design,

Matériau : Corps en Positionnement libre
polycarbonate, support de Double moulage par injection
ponf en caoufchouc souple Posifionnement sfable du monfure

Fini & la main & la perfection

VARIANTES :
o) /)0
P s
SFD.10-W (Blanc) SFDM.10-W (Blanc)
SFD.10-T (Clear) SFDM.10-T (Clear)
Capacité : Set of 10 Capacité : Set of 10
Poids 0.36kg Poids 0,57 kg

COULEURS DISPONIBLES

Blanc Transparent
Glossy Glossy
RAL Q016




La gamme stilo a un design industriel et neutre. Ces porte-montures non securises
ont une finition de haufe quadlité, sans coufure, permeffant une présentation
opfimale des montures et des lunetfes de soleil.

Le mécanisme rofafif du Stilo 180 vous permet de présenter vos montures en

saillie directerment sur le mur, ou suspendus/posés sur une étagere & un angle
de 90°.
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SPECIFICATIONS :

CARACTERISTIQUES :

Sécurité : Non verrouillé
Matériau : Corps en polycarbonate,
supporf de ponf en caoufchouc

Dutch design,
Suspendu, debout ou en saillie
Double moulage par injection

Positionnement stable du monture
Finition & la main & la perfection

souple

DIMENSIONS :
/é’@
1 “
-7 s ;
L S
L R ;
$180.25-W (Blanc)
Capacité : Set of 25
Poids 0.36 kg
COULEURS DISPONIBLES
Blanc
Glossy
RAL 9016
LESTIGES DE SOUTIEN DU TEMPLE :
50615 (Blanc) 50616 (Blanc) 50617 éBIcmc)
50622 (Inoxydable) 50623 (Inoxydable) 50624 (Inoxydable)
2 posifions  (390mm) 3 positions  (670mm) 4 positions  (760mm)
—_— 3 T T + T U
50618 (Blanc) 50619 (Blanc)
50625 (Inoxydable) 50626 (Inoxydable)

5 positions  (250mm)

6 positions  (1140mm)




LesTlots Carré flottent devant vos clients pendant qu’ils parcourent vos dernieres
collections, offres ef themes. Les possibilités sont infinies car vofre  espace
accueille des configurations en constante évolution, atfirant les clients vers ot
qui agit comme un point focal pour I'optimisation des ventes.

SPECIFICATIONS :

CARACTERISTIQUES

Sécurité :Non verrouillé
Matériau : monture en acier
Plateau en MDF

Tableaux en acrylique

VARIANTES :

Modeéles carrés flexibles facilement inferchangeables

chetfeurs potfentiels & entrer dans votre ma
s impulsives

Assurer un positionnement aligné

1014

Carré CIU.10x4-W (Blanc)
Carré CIU.10x4-B (Noir)

Capacité : 40 montures

Poids 81kg

COULEURS DISPONIBLES
Noir Blanc trafic
Fine structure Matt

RAL 9005 RAL 9016

Couleurs spéciales sur demande
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