
CATALOGUE DES PRODUITS



Les étagères Carré en acier sont les présentations ultimes pour exprimer des  
marques spécifiques et vous permettent de mettre en valeur chaque monture  
individuellement grâce à 10 modules d’éclairage LED pour chaque position.
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Carré CS.3x3
Étagères :
Capacité :
Poids :
Puissance : 

Carré CS.3x5
Étagères :
Capacité :
Poids :
Puissance :  

Carré CS.8x5
Étagères :
Capacité :
Poids : 
Puissance : 

3
9 montures
22 kg
15 watt

3
15 montures
28 kg
37,5 watt

8
40 montures
64 kg
100 watt

VARIANTES :

ACCESSOIRES DISPONIBLES

ÉTAGÈRES EN ACIER

641 1021

1021

243 243

243

50
4

50
4

13
04

LES COULEURS CHÂSSIS + ÉTAGÈRES

LES COULEURS DE FOND  :

COULEURS DISPONIBLES

Gris télé 
Fine structure
RAL 7047

Gris/bleu clair 
Fine structure

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016

Noir 
Fine structure
RAL 9005

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016

Gris
Fine structure
RAL 7040

Gris graphite 
Fine structure
RAL 7024

Rouille 
Fine structure

Gris blanc 
Fine structure
RAL 9002

C.P-SMALL
Plateau plat 

pour les verres pliés

C.CiLB-W (Blanc)
Caisson lumineux avec  
réflecteur de  lumière

C.P-LARGE
Plateau large 

 pour les verres  dépliés

C.CiLB-B (Noir)
Caisson lumineux avec  
réflecteur de  lumière

C.L-SMALL
Plateau en forme  de L 

pour les  verres pliés

C.L-LARGE
Plateau en forme de L large 

pour les verres  dépliés

* Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles

SPÉCIFICATIONS  : CARACTÉRISTIQUES : DIMENSIONS :

Sécurité : Non verrouillé  
Matériau : Acier, revêtement à 180°C 
Charge maximale : 5 kg par tablette
10 modules d’éclairage LED 
par monture 
Intensité lumineuse : 6100  lux 
Température de  couleur : 4000 Kelvin 
Alimentation électrique de 200 watts incluse

Construction entièrement en  acier (98%) 
Produit durable  
Conception d’éclairage spécifique aux 
lunettes Unités  modulaires
Placé individuellement ou  connecté

Hauteur de plancher conseillée : 2100mm  
Présentation la plus haute :  1937mm 
Présentation la plus  basse : 816mm 
Grille verticale : 160 mm
Grille horizontale :  190 mm

MONTAGE FACILE (+/- 30 minutes)



Les étagères en verre Carré sont des systèmes d’étagères transparentes au 
look  minimaliste, dont le design pur et épuré met l’accent sur vos montures. Le  
panneau supérieur éclairé par des leds réduit l’ombre portée, pour créer une  
vue nette et calme sur les lunettes.
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LES COULEURS CHÂSSIS + ÉTAGÈRES

LES COULEURS DE FOND  :

COULEURS DISPONIBLES

Gris télé 
Fine structure
RAL 7047

Gris/bleu clair 
Fine structure

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016

ÉTAGÈRES EN VERRE

Noir 
Fine structure
RAL 9005

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016

Gris
Fine structure
RAL 7040

Graphite grey 
Fine structure
RAL 7024

Rouille 
Fine structure

Gris blanc 
Fine structure
RAL 9002

Carré CG.3x3
Étagères :
Capacité :
Poids : 
Puissance :  

Carré CG.3x5
Étagères :
Capacité :
Poids : 
Puissance :   

Carré CGC.14x2
Étagères :
Capacité :
Poids : 
Puissance :  

Carré CG.8x5
Étagères :
Capacité :
Poids : 
Puissance :  

3
9 montures
20 kg
30 watt

3
15 montures
26 kg
45 watt

14
24 montures
34 kg
30 watt

8
40 montures
58 kg
90 watt

VARIANTES :

641 1021

1021

243 243

243

50
4

50
4

13
04

ACCESSOIRES DISPONIBLES

451 243

13
04

* Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles

SPÉCIFICATIONS : CARACTÉRISTIQUES : DIMENSIONS :

Sécurité : Non verrouillé  
Matériau : Acier, revêtement à  180°C 
Charge maximale : 5 kg  par étagère 
Éclairage : Éclairage du 
panneau supérieur
Intensité lumineuse : Varie selon  
le monture 
Température de couleur : 4000 Kelvin
Alimentation  électrique de 200 watts incluse

Construction entièrement en acier  (92%) 
Produit durable
Unités modulaires
Placées individuellement ou  reliées 
entre elles 
Tablettes en  verre renforcé extra clair

Hauteur de plancher conseillée : 2100mm  
Présentation la plus haute :  1937mm 
Présentation la plus  basse : 816mm 
Grille verticale : 160 mm
Grille horizontale :  190 mm

MONTAGE FACILE  (+/- 30 minutes)

C.P-SMALL
Plateau plat 

pour les verres pliés

C.P-LARGE
Plateau large 

 pour les verres  dépliés

C.L-SMALL
Plateau en forme  de L 

pour les  verres pliés

C.L-LARGE
Plateau en forme de L large 

pour les verres  dépliés



Les unités Carré avec des colonnes verticales verrouillables pour vos lunettes de 
soleil haut de gamme, créent une présentation de grande capacité, éclairée 
par un panneau supérieur dans la monture du concept de design minimaliste 
Carré. Ces barres sont commandées par une télécommande avec un code 
personnel pour une ouverture et une fermeture rapides et confortables.
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UNITÉS DE COLONNES 

VERROUILLÉ PAR  TÉLÉCOMMANDE 

MONTAGE FACILE  (+/- 30 minutes)

LES COULEURS CHÂSSIS + ÉTAGÈRES

LES COULEURS DE FOND  :

COULEURS DISPONIBLES

Gris télé 
Fine structure
RAL 7047

Gris/bleu clair 
Fine structure

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016

Noir 
Fine structure
RAL 9005

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016

Gris
Fine structure
RAL 7040

Graphite grey 
Fine structure
RAL 7024

Rouille 
Fine structure

Gris blanc 
Fine structure
RAL 9002

Carré CAR.13x3
Colonnes :
Capacité :
Poids : 
Puissance :  

Carré CAR.13x5
Colonnes :
Capacité :
Poids : 
Puissance :  

3
39 montures
33 kg
40 watt max.

5
65 montures
41 kg
60 watt max.

VARIANTES :

641 243

50
4

1021 243

13
04

ACCESSOIRES DISPONIBLES

50692 (Blanc) 
Rappel de marque A5

50692B (Noir)
Rappel de marque A5

50693 (Blanc)
Miroir A5

50693B (Noir)
Miroir A5

50691 (Blanc)
Rappel de marque 

milieu

50691B (Noir)
Rappel de marque 

milieu

50694 (Blanc)
Rappel de marque 

haut

50694B (Noir)
Rappel de marque 

haut

50801
Télécommande 
supplémentaire

* Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles

SPÉCIFICATIONS : CARACTÉRISTIQUES : DIMENSIONS :

Sécurité : Télécommande  
Matériau : Acier, revêtement à  180°C 
Lumière : Éclairage du  panneau 
supérieur
Intensité lumineuse : Varie selon  
le monture 
Température de couleur : 4000 Kelvin 
Alimentation électrique de 200 watts incluse

Construction entièrement en  acier (98%) 
Produit durable  Unités modulaires
Placé individuellement ou  connecté 
Dutch Design
Tiges à structure unique  Serrure 
interchangeable  Durée de vie : 100.000+

Hauteur de plancher conseillée : 2100mm  
Présentation la plus haute : 1947mm
Présentation la plus basse : 1023mm
Grille verticale : 77mm
Grille horizontale : 190mm



Les unités Carré avec des présentations verticales verrouillables (colonnes) 
pour vos lunettes de soleil haut de gamme, créent une présentation de grande 
capacité, éclairée par un panneau supérieur, dans la monture du concept 
de design minimaliste Carré. La version avec des colonnes à clé utilise un 
mécanisme efficace qui offre une durabilité exceptionnelle.
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SPÉCIFICATIONS :

Sécurité : Fermé à clé
Matériau : Acier, revêtement à  180°C 
Lumière : Éclairage du  panneau 
supérieur
Intensité lumineuse : Varie en
fonction de l’image
Température de couleur : 4000 Kelvin

Construction entièrement en acier (98%) 
Produit durable 
Unités modulaires
Placé individuellement ou connecté
Dutch design
Tiges à structure unique
Serrure interchangeable

Hauteur de plancher  conseillée : 2100mm  
Présentation la plus haute :  1947mm 
Présentation la plus  basse : 1023mm
Grille verticale : 77mm
Grille horizontale : 190mm

LES COULEURS CHÂSSIS + ÉTAGÈRES

LES COULEURS DE FOND  :

COULEURS DISPONIBLES

Gris télé 
Fine structure
RAL 7047

Gris/bleu clair 
Fine structure

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016

Noir 
Fine structure
RAL 9005

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016

Gris
Fine structure
RAL 7040

Graphite grey 
Fine structure
RAL 7024

Rouille 
Fine structure

Gris blanc 
Fine structure
RAL 9002

Carré CAK.13x3
Colonnes :
Capacité :
Poids : 
Puissance :  

Carré CAK.13x5
Colonnes :
Capacité :
Poids :
Puissance :  

3
39 montures
33 kg
30 watt

5
65 montures
41 kg
45 watt

VARIANTES :

641 243

50
4

1021 243

13
04

ACCESSOIRES DISPONIBLES

50692 (Blanc)
Rappel de marque A5

50692B (Noir)
Rappel de marque A5

50693 (Blanc) 
Miroir A5

50693B (Noir)
Miroir A5

50691 (Blanc)
Rappel de marque 

milieu

50691B (Noir)
Rappel de marque 

milieu

50694 (Blanc)
Rappel de marque 

haut

50694B (Noir)
Rappel de marque 

haut

* Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles

CARACTÉRISTIQUES : DIMENSIONS :

MONTAGE FACILE  (+/- 30 minutes)

UNITÉS DE COLONNES

VERROUILLÉ PAR CLÉ



Les unités Carré avec étagères verrouillé par télécommande sont les 
présentations ultimes pour exprimer les marques exclusives et vous permettent 
de mettre en valeur chaque monture individuellement grâce à 10 modules 
d’éclairage LED pour chaque position. Ces unités sont commandées par une 
télécommande avec un code personnel pour une ouverture et une fermeture 
rapides et confortables de vos présentations de lunettes.
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SPÉCIFICATIONS :

ÉTAGÈRES VERROUILLABLES

Sécurité : Télécommande  
Matériau : aluminium 
Charge maximale : 5 kg par étagère
10 modules d’éclairage LED par monture 
Intensité lumineuse : 6100  lux par monture 
Température de couleur : 4000 Kelvin 
Alimentation  électrique de 500 watts incluse

* Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles

CHASSIS COLOURS :

ÉTAGÈRE + SUPPORT DE MONTURE VERROUILLABLE COULEURS :

LES COULEURS DE FOND  :

COULEURS DISPONIBLES

Gris télé 
Fine structure
RAL 7047

Gris/bleu clair 
Fine structure

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016

Noir 
Fine structure
RAL 9005

Noir 
Fine structure
RAL 9005

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016

Gris blanc 
Fine structure
RAL 9002

Carré CSR.3x5
Étagères :
Capacité :
Poids : 
Puissance :  

Carré CSR.8x5
Étagères :
Capacité :
Poids : 
Puissance :  

3
15 montures
29 kg
150 watt max.

3
40 montures
67 kg
350 watt max.

VARIANTES :

ACCESSOIRES DISPONIBLES

1021 243

13
04

Hauteur de plancher  conseillée : 2100mm  
Présentation la plus haute :  1970mm 
Présentation la plus  basse : 856mm 
Grille verticale : 160 mm 
Grille horizontale :  190 mm

CN.P-LARGE
Plateau large 

 pour les verres  

50801
Télécommande 
supplémentaire

1021 243

50
4

CN.CiLB-W (Blanc)
Caisson lumineux avec  
réflecteur de  lumière

CN.CiLB-B (Noir)
Caisson lumineux avec  
réflecteur de  lumière

Construction entièrement en  acier (98%) 
Produit durable  
Conception d’éclairage  spécifique aux 
lunettes 
Unités  modulaires
Placé individuellement ou  connecté

CARACTÉRISTIQUES : DIMENSIONS :

MONTAGE FACILE  (+/- 30 minutes)

VERROUILLÉ PAR  TÉLÉCOMMANDE 



Combinez les étagères Carré avec des miroirs qui peuvent contenir des 
rangements  supplémentaires ou des étuis à lunettes juste à côté de vos 
collections exposées.
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LES COULEURS CHÂSSIS :

LES COULEURS DE FOND  :

COULEURS DISPONIBLES

Gris télé 
Fine structure
RAL 7047

Gris/bleu clair 
Fine structure

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016

MIROIRS ET RANGEMENTS

Noir 
Fine structure
RAL 9005

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016

Gris
Fine structure
RAL 7040

Graphite grey 
Fine structure
RAL 7024

Rouille 
Fine structure

Gris blanc 
Fine structure
RAL 9002

Carré CGM.14x2
Étagères :
Capacité :
Poids : 

14
70 cases
36 kg

VARIANTES :

451 243

13
04

SPÉCIFICATIONS : CARACTÉRISTIQUES : DIMENSIONS :

Sécurité : Non verrouillé  
Matériau : Acier, revêtement à  180°C 
Tablettes en acrylique  
Charge maximale : 1,2 kg par  tablette

Construction entièrement en  acier (92%) 
Construction  durable 
Stockage près de la  collection
pour un  réapprovisionnement  rapide 
Miroir en verre  plein

Hauteur de plancher  conseillée : 2100mm  
Présentation la plus haute :  1990mm 
Présentation la plus  basse : 816mm 
Grille verticale : 90 mm

MONTAGE FACILE  (+/- 30 minutes)

* Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles



Le Carré en forme de L est une étagère à lunettes dans laquelle 3 ou 5 
lunettes sont présentées en toute sécurité. Ce porte-lunettes vous offre la 
liberté ultime de créer vous-même une présentation de lunettes amusante et 
unique ! Le Carré en forme de L est une étagère à lunettes qui se ferme à clé.

SPÉCIFICATIONS :

ÉTAGÈRES

VERROUILLÉ À CLÉ 

Sécurisé : À clé 
Matériel : Acier, revêtement à 180°C 

Horizontal Sécurisé
Ouverture par 3 ou 5 montures
Version non-verrouillé disponible
Mécanisme de fermeture solide
Réflexion de la lumière en forme de L
Montage facile
Pour solaires et montures optique

Grille horizontale : 190mm
Grille verticale (conseillé) : 300mm

COULEURS DISPONIBLES

CLB.3.TW
Capacité :
Poids :  

CLB.5.TW
Capacité :
Poids : 

3 montures
3 kg

5 montures
4,6 kg

VARIANTES :

601 981

92 92

21
8

21
8

CARACTÉRISTIQUES : DIMENSIONS :

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016
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Les colonnes à lunettes Alumina sont l’option de choix lorsqu’il s’agit de  réaliser 
des présentations de grande capacité avec une intégration parfaite. Elles  
sont disponibles en version non verrouillée, verrouillée à clé et verrouillable par  
télécommande. Les colonnes à verrouillage par clé sont dotées d’un système de  
verrouillage par clé convivial et solide qui s’ouvre en douceur.
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SPÉCIFICATIONS : CARACTÉRISTIQUES : DIMENSIONS :

COLONNES MURALES

Sécurité : Fermé à clé  
Matériau : Acier, revêtu à  180°C 
Support de pont en  caoutchouc souple 
Supports  muraux rotatifs

AKL.7R-W (Blanc)
AKL.7R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AKL.8R-W (Blanc)
AKL.8R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AKL.9R-W (Blanc)
AKL.9R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AKL.10R-W (Blanc)
AKL.10R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AKL.11R-W (Blanc)
AKL.11R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AKL.12R-W (Blanc)
AKL.12R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AKL.13R-W (Blanc)
AKL.13R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AKL.14R-W (Blanc)
AKL.14R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AKL.15R-W (Blanc)
AKL.15R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AKL.16R-W (Blanc)
AKL.16R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AKL.17R-W (Blanc)
AKL.17R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

7 montures
0,55 kg

8 montures
0,59 kg

9 montures
0,63 kg

10 montures
0,67 kg

11 montures
0,71 kg

12 montures
0,75 kg

13 montures
0,78 kg

14 montures
0,82 kg

15 montures
0,86 kg

16 montures
1,05 kg

17 montures
1,09 kg

VARIANTES :

167

199

66
1

73
8

81
4

89
1

96
8

10
45

11
22

11
98

12
75

13
52

14
29

ACCESSOIRES DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

Noir 
Fine texture
RAL 9005

Blanc 
Glossy
RAL 9016

Dutch design
Structure unique du corps
La goupille de sécurité disparaît  
lorsqu’elle est ouverte 
Serrure  interchangeable
Mécanisme à faible frottement

Hauteur de plancher conseillée :  2020mm 
Présentation la plus haute : 1950mm 
Présentation la plus  basse : Variable 
Grille verticale :  77 mm
Grille horizontale : 190 mm (conseillé)

50692 (Blanc)
Rappel de marque A5

50692B (Noir)
Rappel de marque A5

50693 (Blanc) 
Miroir A5

50693B (Noir)
Miroir A5

77

16

26

VERROUILLÉ PAR CLÉ

50691 (Blanc)
Rappel de marque 

milieu

50691B (Noir)
Rappel de marque 

milieu

50694 (Blanc)
Rappel de marque 

haut

50694B (Noir)
Rappel de marque 

haut



Les colonnes à lunettes Alumina sont l’option de choix lorsqu’il s’agit de  présenter 
des lunettes de grande capacité avec une intégration parfaite, et sont  disponibles 
en version non verrouillée, verrouillée par clé et verrouillée par  télécommande. Les 
barres télécommandées sont actionnées par une télécommande avec un code 
personnel pour une ouverture et une fermeture rapides et confortables. pour une 
ouverture et une fermeture rapides et confortables.
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VARIANTES :

167

199

66
1

73
8

81
4

89
1

96
8

10
45

11
22

11
98

12
75

13
52

14
29

50801
Télécommande 
supplémentaire

ACCESSOIRES DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

50692 (Blanc)
Rappel de marque A5

50692B (Noir)
Rappel de marque A5

50693 (Blanc) 
Miroir A5

50693B (Noir)
Miroir A5

50691 (Blanc)
Rappel de marque 

milieu

50691B (Noir)
Rappel de marque 

milieu

50694 (Blanc)
Rappel de marque 

haut

50694B (Noir)
Rappel de marque 

haut

AR.7R-W (Blanc)
AR.7R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AR.8R-W (Blanc)
AR.8R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AR.9R-W (Blanc)
AR.9R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AR.10R-W (Blanc)
AR.10R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AR.11R-W (Blanc)
AR.11R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AR.12R-W (Blanc)
AR.12R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AR.13R-W (Blanc)
AR.13R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AR.14R-W (Blanc)
AR.14R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AR.15R-W (Blanc)
AR.15R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AR.16R-W (Blanc)
AR.16R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

AK.17R-W (Blanc)
AK.17R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

7 montures
0,64 kg

8 montures
0,68 kg

9 montures
0,72 kg

10 montures
0,75 kg

11 montures
0,79 kg

12 montures
0,83 kg

13 montures
0,87 kg

14 montures
0,91 kg

15 montures
0,95 kg

16 montures
1,13 kg

17 montures
1,17 kg

77

16

26

SPÉCIFICATIONS : CARACTÉRISTIQUES : DIMENSIONS :

Sécurité : Télécommande  
Matériau : Acier, revêtement à  180°C 
Support de pont en  caoutchouc souple 
Supports  muraux rotatifs

Dutch design 
 Structure unique du corps
La goupille de sécurité disparaît  
lorsqu’elle est ouverte 
Serrure  interchangeable
Mécanisme à faible frottement
Durée de vie : 100.000+ ouvertures

Hauteur de plancher conseillée :  2020mm 
Présentation la plus haute : 1950mm 
Présentation la plus  basse : Variable 
Grille verticale :  77 mm
Grille horizontale : 190 mm (conseillé)

Noir 
Fine texture
RAL 9005

Blanc 
Glossy
RAL 9016

COLONNES MURALES

VERROUILLÉ PAR  TÉLÉCOMMANDE 



Les colonnes à lunettes Alumina sont l’option de choix pour les présentations  de 
grande capacité avec une intégration parfaite. Elles sont disponibles en  version 
non verrouillée, verrouillée par clé et verrouillée par télécommande. Les  tiges non 
verrouillées permettent un positionnement stable de chaque monture  pour les 
présentations de lunettes à grand volume.
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NON VERROUILLÉ

VARIANTES :

167

199

65
7

68
6

76
2

83
9

91
6

99
3

10
70

11
46

12
23

13
00

13
77

ACCESSOIRES DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

50692 (Blanc)
Rappel de marque A5

50692B (Noir)
Rappel de marque A5

50693 (Blanc) 
Miroir A5

50693B (Noir)
Miroir A5

ANL.7R-W (Blanc)
ANL.7R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

ANL.8R-W (Blanc)
ANL.8R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

ANL.9R-W (Blanc)
ANL.9R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

ANL.10R-W (Blanc)
ANL.10R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

ANL.11R-W (Blanc)
ANL.11R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

ANL.12R-W (Blanc)
ANL.12R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

ANL.13R-W (Blanc)
ANL.13R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

ANL.14R-W (Blanc)
ANL.14R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

ANL.15R-W (Blanc)
ANL.15R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

ANL.16R-W (Blanc)
ANL.16R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

ANL.17R-W (Blanc)
ANL.17R-B (Noir)
Capacité :
Poids :

7 montures
0,43 kg

8 montures
0,46 kg

9 montures
0,49 kg

10 montures
0,52 kg

11 montures
0,55 kg

12 montures
0,58 kg

13 montures
0,61 kg

15 montures
0,67 kg

16 montures
0,84 kg

17 montures
0,87 kg

14 montures
0,64 kg

77
43

SPÉCIFICATIONS : CARACTÉRISTIQUES : DIMENSIONS :

Sécurité :  Non verrouillé  
Matériau : Acier, revêtu à 180°C 
Support de pont en caoutchouc  souple 
Supports muraux rotatifs

Dutch design
Conception architecturale   
Structure de  la carrosserie Uni

Hauteur de plancher conseillée :  2020mm 
Présentation la plus haute : 1950mm 
Présentation la plus  basse : Variable 
Grille verticale :  77 mm
Grille horizontale : 190 mm (conseillé)

Noir 
Fine texture
RAL 9005

Blanc 
Glossy
RAL 9016

COLONNES MURALES

50691 (Blanc)
Rappel de marque 

milieu

50691B (Noir)
Rappel de marque 

milieu

50694 (Blanc)
Rappel de marque 

haut

50694B (Noir)
Rappel de marque 

haut



Les colonnes à lunettes Mino se caractérisent par un design industriel élégant 
et  séduisant et sont disponibles en version non verrouillée, verrouillée par clé 
et  verrouillée à télécommande. Les tiges verrouillées par clé sont dotées d’un 
mécanisme de verrouillage mince avec une ouverture en douceur lorsque vous 
tournez la clé .
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VARIANTES :

10
50

12
60

14
70

ACCESSOIRES DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

Aluminium
Anodisé
RAL 9006

50519 (Argent )
Rappel de marque A5

50527 (Argent )
Miroir A5

50513 (Argent )
Rappel de marque 

milieu

175

180

50525 (Argent )
Rappel de marque 

haut

MKL.12-S
Capacité :
Poids :

MKL.15-S
Capacité :
Poids :
 

MKL-18-S
Capacité :
Poids :
 

12 montures
0,74 kg

15 montures
0,86 kg

18 montures
0,99 kg

70

18

22

SPÉCIFICATIONS : CARACTÉRISTIQUES : DIMENSIONS :

Sécurité : Fermé à clé  
Matériau : Aluminium anodisé

Langage de conception élégant  
Mécanisme de verrouillage intégré raffiné 
Corps mince en aluminium

Hauteur de plancher conseillée : 2020mm 
Présentation la plus haute : 1950mm 
Présentation la plus  basse : Variable 
Grille verticale :  70 mm
Grille horizontale : 190 mm (conseillé)

COLONNES MURALES

VERROUILLÉ PAR CLÉ



Les colonnes à lunettes Mino se caractérisent par un design industriel élégant  
et séduisant et sont disponibles en version non verrouillée, verrouillée par clé 
et  verrouillée par télécommande. Les tiges non verrouillées permettent un  
positionnement stable de chaque monture pour les présentations de lunettes  
à grand volume.
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VARIANTES :

10
50

12
60

ACCESSOIRES DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

50519 (Argent )
Rappel de marque A5

50527 (Argent )
Miroir A5

50513 (Argent )
Rappel de marque 

milieu

175

180

50525 (Argent )
Rappel de marque 

haut

MNL.13-S
Capacité :
Poids :

MNL.16-S
Capacité :
Poids :
 

13 montures
0,57 kg

16 montures
0,71 kg

70
60

SPÉCIFICATIONS : CARACTÉRISTIQUES : DIMENSIONS :

Sécurité : Non verrouillé  
Matériau : Aluminium anodisé

Langage de conception élégant  
Mécanisme de verrouillage intégré  raffiné 
Corps mince en aluminium

Hauteur de plancher conseillée :  2020mm 
Présentation la plus haute : 1950mm 
Présentation la plus  basse : Variable 
Grille verticale :  70 mm
Grille horizontale : 190 mm (conseillé)

Aluminium
Anodisé
RAL 9006

COLONNES MURALES

NON VERROUILLÉ



Le Basalt est un présentoir double face autoportant au look industriel moderne  
pour les lieux à fort trafic. Son panneau arrière semi-transparent satiné garantit  
une ombre portée limitée et dispose d’un système de rotation qui permet aux  
utilisateurs de voir les deux côtés de l’unité, qui revient automatiquement en  
position neutre. Sa base robuste est équipée d’un système de mise à niveau  
intelligent qui garantit un affichage droit même sur un sol inégal ou incliné.

PRÉSENTOIR AUTOPORTANT 
BASALT

VARIANTES :

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Oak 
Matt

Oak 
Matt

+ +

BKL.4X16-W (Blanc)
BKL.4X16-B (Noir)
Sécurisé :
Capacité :
Poids :

BNL.4X16-W (Blanc)
BNL.4X16-B (Noir)
Sécurisé :
Capacité :
Poids :

Non verrouillé  
64 montures (2x32)
41 kg

19
42

19
42

595 595

500 500

Fermé à clé  
64 montures (2x32)
41 kg

SPÉCIFICATIONS : CARACTÉRISTIQUES : DIMENSIONS :

Sécurité : 
Non verrouillé ou  verrouillé à clé 
Matériau :  Châssis et base en acier  
Colonnes en acier, boucliers en chêne, 
panneau arrière en  acrylique, 
miroir en verre

Système de mise à niveau intelligent  
pour les sols irréguliers 
Chassis et  roues robustes
Panneau arrière rotatif  
Dutch Design
Colonne à structure  monocorps 
Mécanisme à  faible frottement 
Panneaux à  logo interchangeable

Présentation la plus haute : 1590mm  
Présentation la plus basse : 514mm
Grille verticale : 77 mm
Grille horizontale : 170 mm

COULEURS DISPONIBLES

Noir 
Fine texture
RAL 9005

Blanc 
Glossy
RAL 9016
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NON VERROUILLÉ OU VERROUILLÉ À CLÉ 

50692 (Blanc)
Rappel de marque A5

50692B (Noir)
Rappel de marque A5

50693 (Blanc) 
Miroir A5

50693B (Noir)
Miroir A5

50691 (Blanc)
Rappel de marque 

milieu

50691B (Noir)
Rappel de marque 

milieu

50694 (Blanc)
Rappel de marque 

haut

50694B (Noir)
Rappel de marque 

haut



La version intérieure XL comprend trois panneaux tournants avec deux colonnes de 
lunettes par panneaux, pour une capacité totale de 108 montures. Cette version est 
la solution idéale pour créer rapidement et facilement une capacité supplémentaire 
de présentation de lunettes et peut être placée dans votre vitrine ou comme 
séparateur de pièce à l’intérieur de votre magasin d’optique. Bien que cet appareil 
soit utilisé à l’intérieur du magasin, il est équipé de roues robustes pour le déplacer 
facilement ou de pieds de nivellement pour lui donner une position fixe stable.

PRÉSENTOIR AUTOPORTANT 
BASALT XL
NON VERROUILLÉ OU VERROUILLÉ À CLÉ 

VARIANTES :

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Oak 
Matt

Oak 
Matt

+ +

BKL.6X18-W (Blanc)
BKL.6X18-B (Noir)
Sécurisé :
Capacité :
Poids :

BNL.6X18-W (Blanc)
BNL.6X18-B (Noir)
Sécurisé :
Capacité :
Poids :

Non sécurisé
108 montures (6x18)
66 kg

18
95

18
95

1320
1320

500 500

À clé 
108 montures (6x18)
66 kg

SPÉCIFICATIONS : CARACTÉRISTIQUES : DIMENSIONS :

Sécurité : 
Non verrouillé ou  verrouillé à clé 
Matériau :  Châssis et base en acier  
Colonnes en acier, boucliers en chêne, 
panneau arrière en  acrylique, 

Système de mise à niveau intelligent 
pour les sols irréguliers 
Chassis et  roues robustes
Panneau arrière rotatif  
Dutch Design
Colonne à structure  monocorps Mécanisme 
à  faible frottement 

Présentation la plus haute : 1740mm  
Présentation la plus basse : 435mm
Grille verticale : 77 mm
Grille horizontale : 385 mm

COULEURS DISPONIBLES

Noir 
Fine texture
RAL 9005

Blanc 
Glossy
RAL 9016
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50692 (Blanc)
Rappel de marque A5

50692B (Noir)
Rappel de marque A5

50693 (Blanc) 
Miroir A5

50693B (Noir)
Miroir A5

50691 (Blanc)
Rappel de marque 

milieu

50691B (Noir)
Rappel de marque 

milieu

50694 (Blanc)
Rappel de marque 

haut

50694B (Noir)
Rappel de marque 

haut



La gamme Stilo présente un design industriel et neutre. Ces porte-montures 
non  sécurisés ont une finition de haute qualité, sans couture, permettant une  
présentation optimale des montures et des lunettes de soleil.

Le Stilo XS utilise des tiges de support de branches en acier inoxydable qui vous  
permettent de créer facilement de longues lignes horizontales qui créent une  
vue d’ensemble claire sur vos collections. Ces sous-titres, élégants, concentrent  
toute l’attention sur votre collection.
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SUPPORT DE LUNETTE 
STILO XS

LES TIGES DE SOUTIEN DU TEMPLE :

185*

199

SXS.25-W (Blanc)
SXS.25-T (Clear)
Capacité :
Poids :

Set of 25
0,5 kg

50615 (Blanc)
50622 (Inoxydable)
2 positions   (390mm)

50617 (Blanc)
50624 (Inoxydable)
4 positions   (760mm)

50618 (Blanc)
50625 (Inoxydable)
5 positions   (950mm)

50616 (Blanc)
50623 (Inoxydable)
3 positions   (570mm)

50619 (Blanc)
50626 (Inoxydable)
6 positions   (1140mm)

VARIANTES :

COULEURS DISPONIBLES

Transparent
Glossy

Blanc 
Glossy
RAL 9016

SPÉCIFICATIONS :

Sécurité : Non verrouillé  
Matériau : Corps en  
polycarbonate, support de  
pont en caoutchouc souple,  
tiges en acier inoxydable.

Dutch design, 
Connectable  
Double moulage par injection 
Positionnement  stable du monture 
Fini à la  main à la perfection

CARACTÉRISTIQUES :

CONNECTÉ



La gamme Stilo présente un design industriel et neutre. Ces porte-montures 
non  sécurisés ont une finition de haute qualité, sans couture, permettant une  
présentation optimale des montures et des lunettes de soleil.

La version FD (Flying Dutchman) des supports Stilo est moulée en une seule pièce 
avec ses propres supports de branches, et n’a pas besoin d’être connectée aux 
porte-montures adjacents, ce qui permet une liberté de création totale de votre 
grille de montures. 
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SUPPORT DE LUNETTE
STILO FD

VARIANTES :

COULEURS DISPONIBLES

Transparent
Glossy

Blanc 
Glossy
RAL 9016

170 170

199 203

SFD.10-W (Blanc)
SFD.10-T (Clear)
Capacité :
Poids :

SFDM.10-W (Blanc)
SFDM.10-T (Clear)
Capacité :
Poids :

Set of 10
0,36 kg

Set of 10
0,57 kg

SPÉCIFICATIONS :

Sécurité : Non verrouillé  
Matériau : Corps en  
polycarbonate, support de  
pont en caoutchouc souple

Dutch design, 
Positionnement  libre
Double moulage par  injection 
Positionnement  stable du monture 
Fini à la  main à la perfection

CARACTÉRISTIQUES :

INDIVIDUEL



La gamme stilo a un design industriel et neutre. Ces porte-montures non sécurisés  
ont une finition de haute qualité, sans couture, permettant une présentation  
optimale des montures et des lunettes de soleil.

Le mécanisme rotatif du Stilo 180 vous permet de présenter vos montures en  
saillie directement sur le mur, ou suspendus/posés sur une étagère à un  angle 
de 90°.
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SUPPORT DE LUNETTE
STILO 180

DIMENSIONS :

COULEURS DISPONIBLES

Blanc 
Glossy
RAL 9016

S180.25-W (Blanc)
Capacité :
Poids :
 

Set of 25
0,36 kg

SPÉCIFICATIONS :

Sécurité : Non verrouillé  
Matériau : Corps en  polycarbonate, 
support de  pont en caoutchouc 
souple

Dutch design, 
Suspendu, debout ou en saillie 
Double  moulage par injection
Positionnement stable du  monture 
Finition à la main à la  perfection

CARACTÉRISTIQUES :

CONNECTÉ  ET ROTATIF

LES TIGES DE SOUTIEN DU TEMPLE :

50615 (Blanc)
50622 (Inoxydable)
2 positions   (390mm)

50617 (Blanc)
50624 (Inoxydable)
4 positions   (760mm)

50618 (Blanc)
50625 (Inoxydable)
5 positions   (950mm)

50616 (Blanc)
50623 (Inoxydable)
3 positions   (570mm)

50619 (Blanc)
50626 (Inoxydable)
6 positions   (1140mm)

185*

220 150

131

10
5

10
5



Les îlots Carré flottent devant vos clients pendant qu’ils  parcourent  vos  dernières 
collections, offres et thèmes. Les possibilités sont infinies car votre  espace 
accueille des configurations en constante évolution, attirant les clients  vers l’îlot 
qui agit comme un point focal pour l’optimisation des ventes.
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VARIANTES :

10
14

1800

756

COULEURS DISPONIBLES

Carré CIU.10x4-W (Blanc)
Carré CIU.10x4-B (Noir)
Capacité :
Poids :

40 montures
81kg

Couleurs spéciales sur demande

SPÉCIFICATIONS : CARACTÉRISTIQUES :

Sécurité : Non  verrouillé 
Matériau :  monture en acier  
Plateau en MDF  
Tableaux en  acrylique

Modèles carrés flexibles facilement  interchangeables :
- Mettre en valeur des collections et des thèmes spéc
- Inciter les acheteurs potentiels à entrer dans votre ma
- Créer des ventes impulsives
- Assurer un positionnement aligné

UNITÉ EN ÎLOT

Noir 
Fine structure
RAL 9005

Blanc trafic 
Matt
RAL 9016



Top Vision Group bv 
2031 BP Haarlem (NL) 
Waarderweg 58
www.topvisioninstore.com


